
Analyse des PV-Ertrags 
in Echtzeit

Beliebig erweiterbar 

ÜBER DIE KOSTENLOSE APP

M e hr  a l s
d o p p e l t  s o  h o h e r

 Er t r a g  w i e  b e i
k l a s s i s ch e n

P V- Sy s te m e n .

an jeder
Steckdose

Einfache Installation 
als Balkonkraftwerk

PLUG AND PLAY

€15.750,-
Einsparung

B I S  Z U

Berechnung unter der Annahme des 4er Sets bei
einer Verwendung von 20 Jahren in Süddeutschland
mit gleichbleibenden Strompreisen von €0,45/kWh.

Beliebig erweiterbar 
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Bessere Deckung des Energiebedarfs

8 UHR

Klassische PV

Verbrauch

VERTICAL
Ertrag

17 UHR12 UHR

400W

*Gemessene Leistung am 04.03.2025 in Graz 
ergab 82% Wirkungsgrad (385 Watt bei 468Wp)

O% MwSt
 in Deutschland

Patent
Pending

20 Jahre Sicherheit – Dank DuPont™
Tedlar® für langlebige Performance.

Ihr Zaun wird zur eigenen Solaranlage – 
einfach, wirtschaftlich und nachhaltig!



0% Mw
St. 

und förderfähig

AR-Modell öffnen

Mehr Information bei Ihrem Fachhändler:

Maße pro Streifen 201,5 oder 
251,5 x 18,6 x 0,18 cm

Leistung pro Feld 372 Wp (2m) 
oder 468 Wp (2,5m)

Wirtschaftlichkeit • Sichtschutz und gleichzeitig Stromerzeugung 

• Amortisation: ca. 2-3 Jahre durch PV-Förderungen

• Förderfähig als Balkonkraftwerk

• 0% MwSt. in Deutschland

• Regionale Förderungen in Österreich (z.B. für PV-Kleinstanlagen)

• Komplementäre Energieerzeugung und bifaziale Solarzellen 
(Ertrag auf der Vorder- und Rückseite)

• Rd. 70 % günstiger als klassische PV-Zaunsysteme

Gewicht pro Streifen 1,0 kg (2m) 
oder 1,2 kg (2,5m)

Lieferumfang Sets 6 Streifen, MC4-Kabel, 
Inverter & 10m AC-Kabel


